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Estudio de calidad ASELUBE:
resultados enviscosidad CCS

Todos los asociados de ASELUBE cumplen con las especificaciones SAE J300
para viscosidad CCS, segun el analisis realizado por el laboratorio Intertek

Un elevado grado de cumplimiento, aunque con cierto
margen para la mejora. Esta frase podria servir como
resumen de los resultados proporcionados por el ulti-
mo Estudio de Calidad ASELUBE, en lo referente al cum-
plimiento de los estandares de la norma SAE J300 sobre
grado de viscosidad CCS de los lubricantes.

El analisis, efectuado por el laboratorio Intertek en 2021
sobre lubricantes presentes en el mercado espafiol, ha
tenido en cuenta la viscosidad CCS de los aceites de-
bido a la importancia de este parametro a la hora de
proteger el motor durante el arranque en frio.

Concretamente, los ensayos sobre viscosidad CCS si-
mulan el arranque de un propulsor a baja temperatu-
ra. En este caso, los lubricantes deben mantener una
viscosidad adecuada, permitiendo al aceite fluir con la
rapidez necesaria hacia aquellas zonas del motor que
necesiten lubricacion y facilitando el arranque. Al mis-
mo tiempo, deben ser capaces de formar una pelicula
protectora suficiente. De esta manera, se garantizan
tanto la proteccion frente al desgaste de las piezas
como el ahorro de combustible.

En el caso del Estudio de Calidad ASELUBE de 2021, se
ha comprobado el cumplimiento de los estandares re-
cogidos en la norma SAE J300 respecto a la viscosidad
CCS en un total de 25 envases de aceite presentes en el
mercado por cada tipo analizado. La muestra ha abar-
cado productos de todos los asociados de ASELUBE eti-
quetados como 5W-30 y 10W-40, asi como lubricantes
de estos tipos comercializados por otras compafiias
que no forman parte de la asociacion. Los resultados
obtenidos en el Estudio de Calidad ASELUBE de 2021 se
han podido comparar con los recogidos en la anterior
ediciéon de 2019 para establecer una serie de conclusio-
nes. Aunque las muestras de fabricantes analizados en
ambas ediciones fueron diferentes, su observacién sir-
ve para establecer un marco general sobre la evolucion
del mercado en el cumplimiento de las especificaciones
de SAE J300 para viscosidad CCS.

Total muestra del mercado:
los 10W-40 empeoran

Pese a que el grado de cumplimiento de los lubricantes
analizados en cuanto a viscosidad CCS es elevado, hay
ciertos matices que apuntan a un ligero empeoramien-
to respecto a los resultados recogidos en 2019. Con-
cretamente, son los lubricantes T0W-40 los que menos
cumplen con las especificaciones SAE J300 relativas a
este concepto que muestran sus etiquetas, a la luz de
los resultados recogidos en el Estudio de Calidad ASE-
LUBE de 2021.

En el caso de los productos 5W-30, no se han apreciado
variaciones entre los analisis de 2021y de 2019. En am-
bos casos, el grado de cumplimiento con las especifica-
ciones de SAE J300 respecto a viscosidad CCS era total
en el 92% de los productos analizados.

Sin embargo, en el caso de los aceites 10W-40 —que
en 2019 mostraban incluso un mayor grado de cum-
plimiento en esta materia que los 5W-30, con un 96%
dentro de los parametros— la situacién ha empeora-
do. Asi, en 2021 ese porcentaje se redujo al 88% de las
muestras analizadas.

N° 15 | ASELUBE ASOCIACION ESPANOLA DE LUBRICANTES | 11




ESTUDIOS DE CALIDAD

Muestra de lubricantes 5W-30 del mercado

2019

2021
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Muestra de lubricantes 10W-40 del mercado
2019 \o 2021
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Mercado ASELUBE: cumplimiento total

El analisis de los productos comercializados por fabri-
cantes ASELUBE ha arrojado resultados satisfactorios,
tal y como recoge el Estudio de Calidad ASELUBE de
2021. Una situacién que no ha variado respecto a la an-
terior edicion, publicada en el afio 2019.

Asi, en el caso de la viscosidad CCS de los lubricantes de
fabricantes integrados en ASELUBE, todos los produc-
tos han demostrado cumplir con las especificaciones
de la norma SAE J300 que indican las etiquetas de los
envases. Este cumplimiento total se observa en los dos
tipos de productos analizados: tanto los 5W-30 como
los 10W-40 contintian ofreciendo las prestaciones que
prometen en este apartado.

N° 15 | ASELUBE ASOCIACION ESPANOLA DE LUBRICANTES | 12



ESTUDIOS DE CALIDAD

Lubricarts (@

Muestra mercado no ASELUBE:
margen para mejorar

En cuanto al andlisis de los parametros de viscosidad
CCS en los productos de fabricantes no asociados a
ASELUBE, la situacion empeora ligeramente en cuan-
to a su rendimiento en viscosidad CCS, a la luz de los
datos publicados en 2021. Aunque los que cumplen
con las especificaciones de SAE J300 son una amplia
mayoria, lo cierto es que el margen para la mejora de
esta parte del mercado es cada vez mayor. En el caso
de los productos comercializados por compafiias no
adscritas a ASELUBE, el 83% de los lubricantes 5W-30
cumplen con lo que la norma especifica para su eti-
quetado en términos de viscosidad CCS.

Esto supone un rendimiento diecisiete puntos por de-
bajo del registrado por los fabricantes integrados en el
mercado ASELUBE, una distancia que se ha mantenido
tanto en 2021 como en 2019.

Por otro lado, en el caso de los productos 1T0W-40 del
mercado no ASELUBE, su rendimiento en ese apartado
ha empeorado en el dltimo andlisis: mientras en 2019
hasta el 92% de los productos analizados demostraba
cumplir con lo que mostraban sus etiquetas, en 2021
ese porcentaje caia hasta el 75%.

Esto quiere decir que uno de cada cuatro productos de
estas caracteristicas no cumple con la especificacién SAE
J300 para viscosidad CCS que muestra en su etiqueta.

Resultados lubricantes de todas las Compaiias ASELUBE 5W-30
NO
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Resultados lubricantes de todas las Compaiias NO ASELUBE 5W-30
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Resultados lubricantes de todas las Compaiiias ASELUBE 10W-40

aseLuse 2019 aseLuse 2021
NO NO
CUMPLE; CUMPLE
0% 0%
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Resultados muestra lubricantes de Compaiias NO ASELUBE 10W-40
No aseLuse 2019 No AseLuse 2021
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En préximas ediciones de Lubricantes News se detallaran los resultados correspondientes a otros andlisis incluidos

en el Estudio de Calidad ASELUBE de 2021 sobre el mercado de los lubricantes en Espafia.
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